SZ1. Ellenorizze, hogy az alabbi adatokkal rendelkez6é lakdépiilet megfelel-e a fajlagos
hoveszteség-tényezo kovetelményének! (egyszeriisitett szamitas sugarzasi nyereségek szamitasa
nélkiil)
Lehil§ feliiletek (A, m?):
e Homlokzat: 510
e Homlokzati fal (hdszigeteletlen): 330
e Homlokzati iivegezett nyilaszarok: 180
e Lapostetd: 240
e Pincefodém (also oldali hészigeteléssel): 240
Rétegrevi héatbocsatasi tényez6k (U, W/m?K):
e Homlokzati fal: 0,43
e Homlokzati iivegezett nyilaszarok: 1,50
e Laposteto: 0,24
e Pincefodém: 0,45
Hohidak hossza (m):
e Homlokzati fal: 570
e Lapostetd: 90
Fiitott épiilettérfogat: V = 2800 m’

Az épiilet geometriai jellemzojének szamitasa
Lehiil§ osszfeliilet: ZA = 510 + 240 +240 = 990 m’
TA/V =990/2800 = 0,3536 m*/m’
A fajlagos hoveszteségtényezo kovetelmeényértéke:
qm = 0,38« ZA/V + 0,086 = 0,38+ 0,3536 + 0,086 = 0,220 W/m’K
Az épiilet hoveszteségtényezojének szamitasa a sugarzasi nyereségek szamitasa nélkiil:
q= AU+ Z1:¥)/V

Mivel egyszeriisitett szamitas a feladat, az 6sszefliggés igy modosul: q = ZA«Ug/V, ahol U a héhidak
hatasat kifejezo korrekcios tényezdvel () modositott rétegtervi héatbocsatasi tényezd: Ug=U (1 + 1)
A y korrekcios tényezovel modositott rétegtervi hoatbocsatasi téenyezok (Ug) szamitasa a hohidak
fajlagos mennyisége (fm/m°) alapjdn:

Homlokzati fal (a nyilaszarokkal egyiitt): 570/510 = 1,12 — er6sen héhidas

Korrekcios tényezoé y = 0,40 Ugfa = 0,43(1 + 0,4) = 0,602 W/m’*K
Lapostetd: 90/240 = 0,375 — erdsen hdhidas
Korrekceids tényezd y = 0,20 Ugeets = 0,24(1 +0,20) = 0,288 W/m’K

A y korrekcios tényezo eldirt értéke also oldalon hoszigetelt pincefodémnél: v = 0,10
Ugpit = 0,45(1 +0,10) = 0,495 W/m’K
Homérsékleti korrekcio a pincefédemnél: y = 0,10
U'rpit = 0,5%Ugyir =0, 5 * 0,495 = 0,2475 W/m’K
A fajlagos hoveszteségtényezod szamitdsa:
q=ZA«UR/V = (Urgat Asa1 + URiets Acets + U rpit *Apit + Urnyz *Anyz)/V
q= (0,602 +330+ 0,288 +240 + 0,2475 +240 + 1,50 «180)/2800 = 0,213 W/m’K
Ertékelés: Mivel q >qm (0,213 < 0,220), az épiilet megfelel.



SZ4/a. Szamitsa ki az alabbi rétegrendi falszerkezet hoatbocsatasi tényezojét! Alkalmazza a
szabvanyban eléirt korrekcios értékeket a hovezetési tényezoknél! Vegye figyelembe a
szerkezetben megadott hohidak hatasat!

Alapadatok:

A B-30 falazatbol késziilt fal polisztirol kiilso szigetelése milanyag diibelekkel van rogzitve.
8 db/m” 6 mm atméréjii diibel keriil alkalmazasra, a miianyag hévezetési tényezéje 0,14 W/mK.
A falazat rétegei kiviilrol befelé:

1 cm vakolatrendszer, 2=0,8 W/mK

8 cm polisztirolhab, 2=0,04 W/mK

30 cm B30 tégla falazat, 2=0,64 W/mK

1 cm mészvakolat, 2=0,81 W/mK

A Kiilsé héatadasi tényezé a,=24 W/m’K, a belsé hoatadasi tényezé a;=8 W/m’K.

A polisztirolhabndl, amelyre ravakolnak k=0.42 korrekcios tényezot ir el6 a szabvany.
A diibelek keresztmetszete m*-enként.

dz-ﬂ.n:(6/1000)2-7r

-8=0.000226 m’

diibel
A pontszerli hdhidakkal kialakitott hdszigetelés eredd hdvezetési tényezdje feliiletardnyosan szamitva:
A = (Aszig 'lszig ’(1 + K)"' Agin M) /(Aszig + Agp) =
A 1-0.000226)-0.04-(1+0.42)+0.000226-0.14 = 0.05682 W /mK

szig,eredd

szig,eredd = (

A falszerkezet héatbocsatési tényezdje:

_ 1 _ 1 _ >

Vs = 1 d 1 1 0.01 0.08 0.3 0.0l 1_0'484 Wimk
—+ ) —+— + + + + +

a A o 24 08 0.05682 0.64 081 8

a




SZ4/b. Szamitsa Ki az alabbi rétegrendii padlasfodém hoatbocsatasi tényezgjét! Vegye
figyelembe a szerkezetben megadott hohidak hatasat!

Alapadatok:

Egy fafodém az alabbi rétegekbdl épiil fel:

2.5 cm deszka burkolat, 2=0,13 W/mK

20 cm asvanygyapot, A=0,04 W/mK

0.05 cm PVC félia, A=0,1 W/mK

1 cm gipszburkolat, 2=0,24 W/mK

A Kkiils6 hoatadasi tényezo a,=12 W/mzK, a belso hoatadasi tényezé6 a,;=10 W/m’K.

Az asvanygyapot réteget 1 m-es tavolsagonként 5 cm szélességii, a szigetelés vastagsaggal
megegyez0 magassagu pallok/gerendak szakitjak meg. A gerenda hdvezetési tényezdje
2=0,14 W/mK

A pallok keresztmetszete m*-enként.

A, =s-L=0051=0.05 m’

A hohidakkal kialakitott hdszigetelés eredd hdvezetési tényezdje feliiletaranyosan szamitva:

A = Ay, Mgip F Ay A ) (A, +A,) =(1-0.05)-0.04 +0.05-0.14=0.045 W/mK

szig,eredd szig ger szig ger

A falszerkezet héatbocsatési tényezdje:
1 1 2
S = = 2 K
U i 1 d 1 1 0.025 0.2 0.0005 0.01 1 0205 W'/m
— + + + + +

+
a A a 12 0.13 0.045 0.1 0.24 10

a



SZ5/a. Szamitsa ki az alabbi adatokkal rendelkezo épiilet netto fiitési energiaigényét.
Alapadatok:

Egy 1200 m” fiitott alapteriiletii, 3480 m® térfogati irodaépiilet kozponti szellézé berendezése
1n,=0.65 hatasfoku hovisszanyerovel van felszerelve. A szell6zoberendezés heti 60 orat iizemel, a
szellozés miikkodésekor a légesereszam nyt=2.2 1/h, iizemsziinetben n;,=0.3 1/h.

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezéje q=0.34 W/m’K. Az épiilet belsé atlaghémérséklete 20 °C,
a fitési idényre szamitott egyensilyi hémérsékletkiilonbség 10 °C, (vegye figyelembe a hofokhid
és fiitési idény hossz korrekcional). Az épiilet szakaszos hasznalatu.

A netto flitési energiaigény hovisszanyerdvel felszerelt szelldzés figyelembe vételével:

0, = HV[q +0,35n, ZF;ZLT +0,35n,,(1 —n,)ZZLT}a ~Z.Ayq, [kWhial

F F

A rendelet 3. melléklet C.1. szakasz 1. tdblazat alapjan 10 °C egyensulyi hdmérsékletkiilonbséghez
tartoz6 héfokhid 68400 hK/a, az 0sszefiiggésben ennek az ezredrészével kell szamolni

H=68.4 hK/1000a. A fiitési idény hossza 4022 h, az dsszefliggésben ennek is ezredrészével kell
szamolni Zg=4.022 h/1000a.

A légtechnikai rendszer miikodési ideje aranyositva a fitési idényben:

Z11=4022/7/24*60=1436.4 6ra = 1.4364 h/1000a

A szakaszos hasznalat miatt a rendelet 3. melléklet C.IV. szakasz 1. tdblazat alapjan a szakaszos lizem
miatti szorzé 6=0.8. Ugyancsak ebbél a tablazatbol a belsé hdnyereség atlagos értéke qy=7 W/m’.

Q, = 68.4-3480-{0.34+ 035.03. 2022718304 4 35 50 (1-0.65). 130

4.022 4.022
Q; =62142[kWh/a]=62.142[MWh/a]

]0.8—4.022-1200-7



SZ5/b. Szamitsa ki az alabbi adatokkal rendelkezd épiilet netto fiitési energiaigényét.
Alapadatok:

Egy 1200 m” fiitott alapteriiletii, 3480 m® térfogati irodaépiilet kozponti szellézé berendezésének
befiijt levegé homérséklete t,=22 °C. A szell6z6berendezés heti 60 orat iizemel, a szellozés
miikodésekor a légcsereszam ny1=2.2 1/h, iizemsziinetben n;,~=0.3 1/h.

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezéje q=0.34 W/m’K. Az épiilet belsé atlaghémérséklete 20 °C,
a fitési idényre szamitott egyensilyi hémérsékletkiilonbség 10 °C, (vegye figyelembe a hofokhid
és fiitési idény hossz korrekcional). Az épiilet szakaszos hasznalatu.

A netto flitési energiaigény léghevitdvel felszerelt szell6zés figyelembe vételével:

Z.—-7Z

0, = HV[q +0,35n, % o +035n,,V (t, ~t,,)Z,; — Z.Ayq, [kWh/a]
F

A rendelet 3. melléklet C.1I. szakasz 1. tdblazat alapjan 10 °C egyensulyi hdmérsékletkiilonbséghez
tartoz6 héfokhid 68400 hK/a, az 0sszefiiggésben ennek az ezredrészével kell szamolni

H=68.4 hK/1000a. A fiitési idény hossza 4022 h, az dsszefliggésben ennek is ezredrészével kell
szamolni Zg=4.022 h/1000a.

A légtechnikai rendszer miikodési ideje aranyositva a fiitési idényben:

Z11=4022/7/24*60=1436.4 6ra = 1.4364 h/1000a

A szakaszos haszndlat miatt a rendelet 3. melléklet C.IV. szakasz 1. tdblazat alapjan a szakaszos lizem
miatti szorzé 6=0.8. Ugyancsak ebbél a tablazatbol a belsé hdnyereség atlagos értéke qy=7 W/m®.

4.022—1.4364
4.022
Q, =36116 [kWh/a]=36.116 [MWh/a]

Q= 68.4-3480{0.34+0,35 -0.3- ]0.8 +0,35-2.2-3480-(20—-22)-1.4364-4.022-1200-7



SZ6. Hatarozza meg az alabbi adatok mellett a szamitasban figyelembe veendo fiitési héfokhid
értékét és a fiitési idény hosszat.

Az épiilet fobb adatai:

Rendeltetése: Lakoépiilet

Epiilet besorolsa: nehéz szerkezetii

Fitott alapteriilet: 1000 m’, belmagassag 2.7 m.

Atlagos belsé hémérséklet 20 °C.

Ablak: E-i tajolassal 20 m%, D-i tajolassal 24 m?, K-i és Ny-i tajolassal 64 m’
Ablak héatbocsatasi tényezé: U=1.6 W/m’K, osszes sugarzas atbocsato képesség: 0.65
Ajto: 2.4 m%, U=1.8 W/m’K

Kiilsé fal: 310 m’, U=0.41 W/m’K, héhid korrekei6 20%

Talajjal érintkez6 padlo: keriilet =140 m, ¥=1.15 W/mK

Padlasfodém: 1000 mz, U=0.22 W/mzK, hohid korrekciéo 10%

A szerkezetek veszteségtényezoi:
> A4-U=(20+24+64)-1.6+2.4-1.8+310-0.41-(1+0.2)+1000-0.22 - (1+0.1)
> AU=571.6 WIK
D 1-¥=140-1.15=161 W/K
A sugarzasi energiahozam szamitashoz a rendelet 3. melléklet C. 1. 2 rész tablazataban talalhato
atlagintenzitasokat kell felhasznalni. Nehéz szerkezetii épiiletnél a hasznositasi tényez6 £=0,75
Qu=¢2 A1, -g=0.75-(20-27+24-96 + 64-50)-0.65 =2946.5 W /K
Az épiiletben nincsen tiveghaz, Trombe-fal stb. ezért Qg;4=0 W/K.
A rendelet 3. melléklet C. IV. rész 1. tablazataban talalhato tervezési adatok szerint a figyelembe
veendd belsé héterhelés atlagos értéke qu=5 W/m?, a légcsereszam étlagos értéke n=0,5 1/h.
Az egyensulyi hdmérsekletkiilonbség:
Ath — Qsd + Qsid + AN : qb + 2 OC
YAU+Y1-Y+035-n-V

Af = 2946.5+0+1000-5

’ 571.6+161+0.35-0.5-1000-2.7
A rendelet 3. melléklet C. L. rész 1. tablazataban talalhat6 értékek figyelembe vételével:
8 °C egyensulyi homérsékletkiilonbséghez tartozé héfokhid Hg=72000 hK, idény hossz Zg=4400 h.

9 °C egyensulyi hdmérsékletkiilonbséghez tartozé hofokhid Ho=70325 hK, idény hossz Zy=4215 h.
Interpolacioval a héfokhid és fiitési idény hossz értéke:

+2=8.6 °C

H,, =04-H, +0.6-H, = 0.4-72000+0.6-70325 =70995 hK
Z., =04-Z,+0.6-Z,=04-4400+0.6-4215=4289 h



SZ77. Szamitsa ki az alabbi adatokkal rendelkezo épiiletnél a fiitési rendszer fajlagos
energiaigényét.

Alapadatok:

Egy 195 m’ fiitott alapteriiletii épiilet fiitési energiajat 60 %-ban alacsonyhémérsékletii
gazkazan és 40 %-ban szabalyozassal ellatott fatiizelésii kazan fedezi. Az épiilet netto fiitési
energiaigénye 120.5 kWh/m’a. A fiitési rendszer 70/55 °C héfoklépeséji, termosztatikus
szelepekkel (2K aranyossagi savval) felszerelt kétcsoves radiatoros fiités, fordulatszam
szabalyozasu szivattyuval. A kazanok az épiilet alatti fiitetlen alagsorban vannak elhelyezve, itt
haladnak az alapvezetékek is. A rendszer puffertaroléoval nem rendelkezik.

A rendszer fajlagos fiitési primer energiaigénye az aldbbi 6sszefiiggéssel szamithato:

E. = (Qf tq,5 149, +Qf,t)'2(ck e 'ef‘)+(EFSz +Eq +Qk,v)ev [kWh/mZa]

A rendelet 2. melléklet VI. fejezet 1. tablazata alapjan 200 m? alapteriiletii rendszer esetében az
alacsonyhOmérsékletli gdzkazan teljesitménytényezdje Cx=1.12, elektromos segédenergia igénye
qv=0.58 kWh/m?a. A fatiizelésti kazan teljesitménytényezéje a 4. tablazat alapjan C=1.75,
elektromos segédenergia igénye az 5. tablazat alapjan qu,=0.1 kWh/m?a.

A 6.3 fejezet 1. tdblazat alapjan a hdelosztas fajlagos vesztesége qsv=6.3 kWh/m?a. A 3. tablazat
alapjan fordulatszdm szabalyozasu szivattyl esetén a hdelosztas fajlagos villamos energiaigénye
Ers,~0.95 kWh/m’a.

A szabalyozas pontatlansdga miatti veszteség a 6.4 fejezet 1. tdblazat alapjan qep=3.3 kWh/m’a.
Hétarolo nincs, ezért annak fajlagos energiaigénye a 6.5 fejezet 1. tablazat alapjan qg=0 kWh/m?a, és
segédenergia igénye Err=0 kWh/m?a.

Az energiahordozok primer energia atalakitasi tényezoi a 3. melléklet C/V. fejezet 1. tablazata alapjan:
elektromos aram e,=2.5, foldgaz e~1, valamint tiizifa e~0.6

E, =(120.5+33+6.3+0)-(1.12-0.6-1+1.75-0.4-0.6) + (0.95+ 0 +(0.6-0.58 + 0.4-0.1)) - 2.5

E,=14541 [kWh/m’a]



SZ8. Szamitsa ki az alabbi adatokkal rendelkezo épiiletnél a HMYV rendszer fajlagos
energiaigényét.

Alapadatok:

Egy 195 m” fiitott alapteriiletii lakoépiilet hasznalati melegvizét 60 %-ban napkollektor és 40 %-
ban allandé homérsékletii gaizkazan fedezi. A kazan és a HMV kozos indirekt taroloja az épiilet
alatti fiitetlen alagsorban vannak elhelyezve, itt haladnak az alapvezetékek is. A rendszer
cirkulacios vezetékkel rendelkezik. A napkollektoros rendszer fajlagos villamosenergia
fogyasztasa Ex=2,5 kWh/m’a

A rendszer fajlagos HMV energiaigénye az alabbi dsszefliggéssel szamithato:

Eupy = (qHMV 9y +QHMV,z)'Z(Ck Cay 'ef)+(EC +Eg)-e, [kWh/mZa]

A rendelet 3. melléklet C/IV. fejezet 1. tablazata alapjan lakoépiilet funkcional a HMV nettd hdenergia
igénye qumv=230 kWh/m?a.

A rendelet 2. melléklet VII/2. fejezet 1. tablazata alapjan 200 m? alapteriiletii rendszer esetében az
allandé hémérsékletli gdzkazan teljesitménytényezdje Cy=1.64, elektromos segédenergia igénye
Ex=0.21 kWh/m”a. A napkollektor teljesitménytényezje érdektelen a nullaval valo szorzas miatt,
Ci=1, elektromos segédenergia igénye az alapadatok szerint Ex=2.5 kWh/m®a.

A VII/3 fejezet 1. tdblazat alapjan a melegviz tarolas vesztesége qumvy.—=16 %.

A VII/4 fejezet 1. tablazat alapjan a melegviz eloszto €s cirkulacios vezetékek vesztesége
qumv,v=19 %.

A VII/5 fejezet 1. tablazat alapjan a cirkulacios vezetékek segédenergia igénye Ec=0,66 kWh/m?a.
Az energiahordozok primer energia atalakitasi tényez6i a 3. melléklet C/IV. fejezet 1. tablazata
alapjan: elektromos aram e,=2.5, foldgaz e~=1, valamint megajul6 e=0

E,y =(30+30-0.19+30-0.16)-(1-0.6-0+1.64-0.4-1)+ ((0.6- 2.5+ 0.4-0.21)+ 0.66) - 2.5

E,py =32.18  [kwn/m?al



SZ9/a. Szamitsa ki az alabbi adatokkal rendelkezo épiiletnél a légtechnikai rendszer fajlagos
energiaigényét.

Alapadatok:

Egy 2400 m® fiitott térfogata, 800 m” fiitott alapteriiletii irodaépiilet szell6zé rendszere
hasznalati idében n=2 1/h légcsereszammal iizemel. A befiivé rendszer aramlasi ellenallasa

450 Pa, az elszivo rendszeré 250 Pa. A beflivo 1égcsatorna 25 m hosszusagu, NA 800 mm méreti
szakasza a fiitetlen padlason halad keresztiil, a padlastér atlaghomérséklete télen +4 °C. A
légesatorna 20 mm hoszigeteléssel rendelkezik.

A szellozérendszer miikodési ideje fiitési idényben Z;v=1833 ora, a teljes évben Z, 1 1=3650 ora.
A befujt levegd homérséklete 24 °C, kozpontilag szabalyozva, az épiilet atlagos belso
homérséklet 20 °C. A szell6z6 rendszer 1,=0,6 hatasfoku hovisszanyerdvel rendelkezik. A
kalorifer fiitovizét az épiilet alatti fiitetlen alagsorban elhelyezett hagyomanyos kazan allitja el6
foldgaz energiahordozobdl. Ugyanez a kazan szolgalja ki a fiitési rendszert, ezért nem kell
ismételten a segédenergia felhasznalassal szamolni.

A légtechnikai rendszer nettd éves energiaigénye az aldbbi Osszefliggéssel szdmithato:
Qupyy =035V ny -(1=0,) Zy; (b —4) [kWi/a]
0,7, =0.35-2400-2-(1-0,6)-1,833-(24 — 4)=24640 [kWh/a]

A ventilatorok villamos energia igénye:

V..-A
VENT:?’g(T)O;)LT'Za,LT [kWh/a]

vent

A rendszer térfogatdrama:

y

L

=V -n,=2400-2=4800 m’/h

A ventilatorok dsszhatasfoka a rendelet 2. melléklet VIIIL. fejezet 2. 1. tdblazata alapjan kdzepes
ventilatorra Myen=0.55
A ventilator villamos energiaigénye:

VB 7 wna

a,LT

" 3600- Tyent
A befuvo ventilator villamos energiaigénye:

4800- 450
_ 4800-950 5 o5 _3981.8 kWn/
VENTbe = 3600.0.55 4

Az elszivé ventilator villamos energiaigénye:

=M-3.65=2212.1 kWh/a

VENT:be 3600 0.55

A légcsatorna keresztmetszete:

( 800 Jz
i 800
4 4

Az 4ramlasi sebesség:



(4800)
VZK: 3600 =27 mls
A 0.503
A rendelet 2. melléklet VIII. fejezet 4. 2. tablazata alapjan a légcsatorna egységnyi hosszra
vonatkoztatott héatbocsatasi tényezdje interpolalva: Uys=3.4 W/mK.
Mivel a légcsatorna a fiitott téren kiviil halad, ezért a 1égcsatorna veszteségtényezoje f,=1.
A padlastérben az atlagos hdmérséklet t; ;=4 °C-ra felvéve.
A légcsatorna hdvesztesége
Ovry=Ups bty —tisu)- [ Z1p =3.4-25-(24-4)-1-1.833=3116.1 kWh/a

A szabdlyozas pontatlansdga miatti veszteség a rendelet 2. melléklet VIIL. fejezet 4. 1. tdblazata
alapjan frr = 10 %.

A rendelet 2. melléklet VI. fejezet 1. tablazata alapjan 800 m? alapteriiletii rendszer esetében a
hagyomanyos gazkazan teljesitménytényezdje C,=1.21.

Az energiahordozok primer energia atalakitasi tényezoi a 3. melléklet C/V. fejezet 1. tdblazata alapjan:
elektromos aram e,=2.5, foldgaz e~1.

A légtechnikai rendszer primer energiaigénye:

ELT = {[QLT,n ’ (1 + fLT,sz )+ QLT,V]' Ck et (EVENT + ELT,s) : ev}' Al [kWh/mza]

N

1

E,, =1 24640-[ 1410 ) 43116.1|-1.21-1+ ((3981.8+2212.1)40)- 2.5 .
100 800

E,, =65.06 |kWh/m'a]



SZ9/b. Szamitsa ki az alabbi adatokkal rendelkezo épiiletnél a 1égtechnikai rendszer fajlagos
energiaigényét.

Alapadatok:

Egy 2400 m® fiitott térfogata, 800 m” fiitott alapteriiletii irodaépiilet szell6zé rendszere
hasznalati idében n=2 1/h légcsereszammal iizemel. A befiivé rendszer aramlasi ellenallasa
450 Pa, az elszivo rendszeré 250 Pa. A beflivo 1égcsatorna fiitott térben halad, ezért nem kell a
hoveszteségével szamolni.

A szellozérendszer hétf6tol péntekig napi 14 orat iizemel, szombaton és vasarnap ki van
kapcsolva. A befujt levegé homérséklete 24 °C, kozpontilag szabalyozva, az épiilet atlagos belsé
homérséklet 20 °C. A szell6zo rendszer 1,=0,6 hatasfoku hovisszanyerovel rendelkezik.

A kalorifer flitévizét az épiilet alatti fiitetlen alagsorban elhelyezett hagyomanyos kazan allitja
el6 foldgaz energiahordozobol. Ugyanez a kazan szolgalja ki a fiitési rendszert, ezért nem kell
ismételten a segédenergia felhasznalassal szamolni.

A légtechnikai rendszer nett6 éves energiaigénye az alabbi 0sszefiiggéssel szamithato:
Qryy =0.35-V nyp -(1=n,)-Z,; -6,y —4) [KWI/a]

A flitési idény teljes hossza 4400 ora. A légtechnikai rendszer miikodési idejébdl aranyositva a fiitési
idény alatti miikodési 6rak szama:
Z11=4400/7/24*5*14=1833,3 6ra = 1.833 ezerdra

A teljes évi miikddési orak szama ugyancsak aranyositva:
Z,11=365/7*5%14=3650 ora = 3.65 ezerora

Q7 =0.35-2400-2-(1-0,6)-1,833- (24 —4)= 24640 [kWh/a]

A ventilatorok villamos energia igénye:

V..-A
VENT:?’g(T)O;)LT'Za,LT [kWh/a]

vent

A rendszer térfogatdrama:
V,,=V-n,,=2400-2=4800 m’/h

A ventilatorok 6sszhatasfoka a rendelet 2. melléklet VIIIL. fejezet 2. 1. tdblazata alapjan kdzepes
ventilatorra Myen=0.55
A ventilator villamos energiaigénye:

DB g kwhia

a,LT

" 3600- Tvent
A befuvo ventilator villamos energiaigénye:

4800- 450
_ 4800-950 5 o5 -3981.8 kWn/
VENTbe = 3600.0.55 4

Az elszivé ventilator villamos energiaigénye:

Eyenr e = M-&ﬁ =2212.1 kWh/a

3600-0.55



A szabdlyozas pontatlansdga miatti veszteség a rendelet 2. melléklet VIIL. fejezet 4. 1. tablazata
alapjan frr = 10 %.

A rendelet 2. melléklet VI. fejezet 1. tablazata alapjan 800 m” alapteriiletii rendszer esetében a
hagyomanyos gazkazan teljesitménytényezdje C,=1.21

Az energiahordozok primer energia atalakitasi tényezoi a 3. melléklet C/V. fejezet 1. tdblazata alapjan:
elektromos aram e,=2.5, foldgaz e~1.

A légtechnikai rendszer primer energiaigénye:

ELT = {[QLT,n : (1 + fLT,xz )+ QLT,V]' Ck e+ (EVENT + ELT,X) : ev}' Al [kWh/mZa]

N

E,,; =1| 24640- 1+ 9000 1.21-1+((3981.84+2212.1)+ 0)- 2.5 L
100 800

E,, =60.35 [kWh/m’a]



